
Prohlf5eni o vlastnostech
i. PO-02101-2014

Vyrobek:

Dievdnr[ okna a balk6nov6 dveie EURO IV 68

Typov6 ozna(eni: PO.EURO IV 68

Zamy5len6 pouZiti: Okna a balk6nov6 dveie jsou urieny pro pouiitf do bytovfch a nebytoqich
objektri, na kter6 se nevztahuji poiadavky na poZr[rni odolnost a kouiotdsnost.

Vyrobce:
Stolaistvi Adamec s.r.o.

ee-sk6 republika
ICz 26893029

Syst6m posuzovSnf a ovdiovSni st6losti vlastnosti: syst6m 3

Posuzov6ni a ov6iov6ni vlastnosti: Oznrlmen;i subjekt i. 1390 - CSI a.s., Praha, pracovi5t6 Zlin,
K Ciheln6 304,764 32 Zlin - Louky provedl zkou5ku typu vyrobku podle syst6mu 3 a wdal
Protokol o poifteinf zkou5ce typu i. 1390 - CPD - 0563 -0812

Vlastnosti vfrobku:

Tabulka I - Diev6nd okna vicekiidlovS s pevnfm sloupkem (okna jednokFidlovd) -

oteviravd a sklfpEci, oteviravS, sklSpdci, vykldpEci, pevni

Zhkladni ch a ra kte ristikv Vlastnost
Harmonizovan6

technick6 snecifikace
Odolnost proti zatiLeni vdtrem - zku5ebnf tkrk Tiida 3 EN 4351- l+A
Odolnost proti zatileni vitrem - prrihyb rdmu Tiida C EN 4351- l+A
VodotEsnost - nestindn6 (metoda A) Tiida E1050 EN 435 I  -1+A
Vodotdsnost - stinin6 (metoda B) npd EN 4351-1+A
Nebezpein6 l6tkv neobsahuie EN rt35l - l+A
Unos nost bezoeinostn ich zaiizeni 3 5 0  N EN 435 I  -1+A
Akustickd vlastnosti 32 (-l: -5) dB EN 4351-1+A

Soudinitel prostupu tepla
IS .  U" :  1 ,0 1.2 W/(m'z.K)

EN 14351-1+A1I S .  U , : 0 . 8 1^0 W(m'z.K)
IS. U":  0,6 0.93 W(m'z.K)

Radiadni vlastnosti - soldrni faktor (celkovf
tinitel prostupu slunedni energie) g

IS .  U, :  1 .0 0.58
EN 14351- l+A1I S .  U " : 0 . 8 0.50

IS. U":  0.6 0.48

Radiaini vlastnosti - svdtelnf iinitel prostupu t,
IS .  U" :  1 ,0 0.79

EN 14351-l+Alrs. u" - 0.8 0.70
IS. U":  0,6 0.69

PrflvzduSnost Tiida 4 EN 14351-l+A1
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Tabulka 2 - Diev6nd rokna dvoukiidlovf s pohyblivfm sloupkem -

otevfrav6 a skldp6ci, oteviravd, skldpdci, vykldpdcf, pevn6

Tabulka 3 - Diev6n6 balk6nov6 dvele (okno) jednokiidlov6 -
otevirav6 a skldpEci, otevirav6, skldpici, vykl6p6ci, pevn6

Vlastnosti dievdnych oken a balkdnovfch dveii, syst6m EURO IV 78 jsou ve shodi
s vlastnostmi uvedenymi v tabulkfch I - 3. Toto prohlfSeni o vlastnostech se

ryddvd na vyhradnf odpov6dnost vyrobce.

Podepsilno za vyrcbce a jeho jmdnem:

Karel Adamec

Jednatel spoleinosti

Zf'kla dni c h a ra kteristi kv Vlastnost
Harmonizovan6

technickd specifikace
Odolnost oroti zatileni vEtrem - zku5ebni tlak Tiida 3 EN 435 -l+A
Odofnost proti zatiil,eni vbtrem - prfihyb rdmu Tiida C EN 435-1+A
VodotEsnost - nestfnEn6 (metoda A) Tiida E1050 EN +J) l+A
Vodot6snost - stlndn6 (metoda B) npd EN +J) 1+A
Nebeznein6 k{tky neobsahuie EN 435 - l+A

Unosnost bezneinostn ich zailz,eni 350 N EN 435 -1+A

Akustick6 vlastnosti 32 (-1: -5) dB EN 435 l+A

Souiirnitel prostupu tepla
rs. u":  1.0 1.2 W(mz.K)

EN 14351- l+A lIS .  U" :0 ,8 1,0 W(m'z.K)
IS.u":  0.6 0.93 W(m'?.K)

Radiaini vlastnosti -- solSrni faktor (cetkovf
dinitel prostupu sluneini energie) g

IS .  U" :  1 ,0 0,58
EN 14351-l+A1IS.u, :  0 .8 0.50

IS .  U " :  0 .6 0,48

Radiainf vlastnosti -- svdtelnf iinitel prostup,u tn
IS .  U, :  1 .0 0.79

EN 14351-1+A1I S .  U " : 0 . 8 0.70
I S .  U " : 0 , 6 0.69

PrflvzduSnost Tiida 4 EN 14351-1+A1

Zhk\adni ch a ra kteristiky Vlastnost
Harmonizovan6

technickf specifikace
Odolnost nroti zatiileni vdtrem - zku5ebni thk Tiida 4 EN 14351-+Al
Odolnost proti zatiLeni v6trem - prrihyb r6mu Tiida C EN 14351-+Al
Vodotdsnost - nestindn6 (metoda A) Tiida 94 EN 14351+Al
Vodotdsnost - stin6n6 (metoda B) nod EN 14351+Al
Nebezpein6 lftlkv neobsahuie EN 14351+Al
Un osnost bezpeinostn ich zallzeni 350 N EN 14351+A1
Akustick6 vlastnosti 32 (-l: -5) dB EN 14351+Al

Souiinitel prostupr.u tepla
IS .  U" :  1 .0 1.2 W(m'z.K)

EN 14351-1+A1IS .  U " :  0 .8 1"0 W(m'?.K)
IS.  U, :  0 .6 0.93 W(mJ.K)

Radiadni vlastnosti - soldrni faktor (celkovf
iinitel prostupur slunedni energie) g

IS .  U" :  1^0 0.58
EN 14351-1+AlIS .  U, :  0 .8 0.50

IS. U":  0.6 0.48

Radiatni vlastnosti - sv6telnf iinitel prostupu r"
IS .  U, :  1 .0 0"79

EN 14351-1+A1IS.  U" :  0 .8 0.70
IS. U":  0.6 0.69

PrrivzduSnost Tiida 4 EN 14351-1+A1

Rousfnov. dne: 28.2.2014


